Falttlirsystem
» WingLine L / Seitlich angebunden
» Systemkomponenten

Mittelscharnierset mit einstellbarem FugenmaB3 und Drehpunkt
» Set besteht aus Mittelscharnieren fir Falttliren mit 2 Fliigeln und Befestigungsmaterial

Abbildung Beschreibung Ausfiihrung

Bestell-Nr. VE

zum Aufschrauben
2 Stiick Mittelscharniere, inklusive

Befestigungsmaterial
zum Einpressen

zum Aufschrauben
3 Stiick Mittelscharniere, inklusive

Befestigungsmaterial
zum Einpressen

9 278 694 1 Set

9 278 788 1 Set

9 278 742 1 Set

9 278 787 1 Set

PlanungsmafB3e Mittelscharnier mit einstellbarem Fugenmal3 und Drehpunkt

seitlich angebundene Seite Falttiirseite

zum Aufschrauben ¢ 5 x 13
zum Einpressen ¢ 10 x 11

Drehpunktversatz
0 mm = fiir Falttiiren nicht mdglich
3 mm = fiir Falttiiren méglich

6 mm = fiir Falttiiren empfohlen Drehpunktverstellung Fugenverstellung

[ [l |
55
=5
22,5
—= |~ 3 mm Fuge (Empfehlung)

Empfohlene Anzahl Korpus- und Mittelscharniere
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» SchlieBsysteme 599 P Konstruktionstipps
» Zubehor Schiebetiirsysteme 583 - 593

594 - 596
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