Schiebetiirsystem fiir vorliegende und einliegende Tirposition

» VerticoSynchro [ Vertikallaufend
» Systemkomponenten

» Set enthilt alle erforderlichen Komponenten fiir 2 synchron laufende Schiebetiiren aus Holz oder Aluminiumrahmen
» Laufprofile sind im Set enthalten

» Ldnge 2500 mm

» Laufprofile kdnnen abhangig von Tiirhéhe und Rollweg gekiirzt werden

Hinweise:
» Die obere Tiir bildet das Gegengewicht zur unteren Tir
» Das Gewicht der beiden Tiiren muss identisch sein

Abbildung Tirhéhe mm Rollweg mm Ldnge Laufprofil mm Bestell-Nr. / Anschlagart VE
min. max. einliegend vorliegend
300 - 400 300 1200 2500 0 020 392 0 020 383 1 Set
350 - 400 350 1400 2500 0 020 393 0 020 384 1 Set
400 - 600 400 1600 2500 0 020 395 0 020 386 1 Set
500 - 600 500 2000 2500 0 020 397 0 020 388 1 Set
Bestellhinweise
vorliegend g g
mit Abdeckprofil . .
Seite I j
20 B g
10 e ——
o i I
< Lange :} Rollweg
%4 x 40 Laufprofil i / .
i LR
,,,,ZLS,},,, ,,,,, 3 4527::,,‘r . <15 kg Tirhohe
8 Y 34,5 36,5 : 1
7777777777777777777777 L |t > Linge E l
2 Laufprofil <15kg Tlrhdhe
inliegend 3 inliegend i j
einliegen einliegen )
mit Holzblende mit Abdeckprofil Seite i // i
|Seite T || i Rollweg
L >16 ~—= 216 Il (SIS SIS ”7/4:
777:75;;7?}1—;” 75 ; e
- 85 i | 05 218 |
,,,,,, % ;L JJZLB 34,5 %S Y i) 345 (36,5
N ST Y ) I
W W - ;
. i & ° &
35 AuBenbreite
263x13 963x13

Abdeckprofil fir Laufprofil links
Abbildung

| rechts

Montagehinweis Beschreibung Bestell-Nr. VE

» Ldnge 2500 mm

» Aluminium silber eloxiert 15t

0 020 400

» SchlieBsysteme
» Zubehor Schiebetiirsysteme
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