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SOLIDO CC
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 Eck-Verbindungsprofile für mehrere AKUSTIX Vario- bzw AKUSTIX Vario eco- Elemente
 Aluminium eloxiert
 Als 2 Einzelprofile (50 mm) oder großes Profil (300 mm) erhältlich
 Einfache Montage durch Einklemmen der AKUSTIX Vario Elemente

SOLIDO CC
Das Eck-Verbindungsprofil für unsere AKUSTIX Vario (eco) Elemente

Bezeichnung Beschreibung Material Farbe Artikel-Nr.

SOLIDO CC 12/12/50 2x Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario eco (12 mm), Länge: 50 mm Alu, eloxiert silber 308 123835

SOLIDO CC 12/18/50 2x Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario eco (12 mm) auf AKUSTIX Vario (18 mm), 
Länge: 50 mm Alu, eloxiert silber 308 123821

SOLIDO CC 18/18/50 2x Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario (18 mm), Länge: 50 mm Alu, eloxiert silber 308 123814

SOLIDO CC 12/12/300 Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario eco (12 mm), Länge: 300 mm Alu, eloxiert silber 308 123842

SOLIDO CC 12/18/300 Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario eco (12 mm) auf AKUSTIX Vario (18 mm), Länge: 
300 mm Alu, eloxiert silber 308 123828

SOLIDO CC 18/18/300 Eck-Verbindungsprofil für AKUSTIX Vario (18 mm), Länge: 300 mm Alu, eloxiert silber 308 123807

Technische Zeichnungen


