
KICCO S4 KICCO P4

Neue 
Kombination 
eingeben

1. Stellen Sie die Ziffern auf die 
Kombination: 0-0-0-0 ein.
2. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung bis 
zur Offen-Stellung (Grün).
3. Schieben Sie den Reset-Hebel auf die Neu-
vergabe-Position.
4. Stellen Sie Ihre Wunsch-Kombination ein.
5. Schieben Sie den Reset-Hebel auf die Ori-
ginal Position. Ab jetzt kann das Schloss nur 
mit Ihrer persönlichen Kombination geöffnet 
werden.

Bemerkung: Wenn das Schloss auf die falsche 
Kombination eingestellt ist, kann keine neue 
Kombination eingegeben werden.

1. Stellen Sie die Ziffern auf die  
Kombination: 0-0-0-0 ein.
2. Drehen Sie den Knauf in Pfeilrichtung bis 
zur Offen-Stellung (Grün).
3. Stellen Sie Ihre Wunsch-Kombination ein.
4. Drehen Sie den Knauf entgegen der Pfeil-
richtung bis zur Geschlossen-Stellung (Rot). 
Das Schloss ist jetzt verschlossen.

- Merken Sie sich Ihre Kombination vor dem 
Schließen des Schlosses
- Verschieben Sie die Zahnräder des Schlos-
ses bevor Sie gehen

Vergessene 
Kombination 
zurücksetzen

1. Führen Sie den Masterkey in das Schloss ein und drehen Sie ihn 90° im Uhrzeigersinn.
2. Drehen Sie jedes Zahnrad vorsichtig nacheinander, bis es stoppt oder ein Klickgeräusch zu 
hören ist.
Bemerkung: Während Sie die Zahnräder drehen, halten Sie den Masterkey fest, bis alle Kombi-
nationen feststehen.
3. Drehen Sie den Masterkey 90° gegen den Uhrzeigersinn in die Originalstellung (Rot). 
Danach entnehmen Sie den Schlüssel.
Jetzt können Sie eine neue Kombination festlegen.

- Der Masterkey sollte in Notfällen benutzt werden.
- Bewahren Sie Ihre geheime Kombination an einem sicheren und erreichbaren Ort auf. So 
können Sie bei Not nachsehen.

Hinweis 
zum 
Einbau

Für den Fall, dass Sie 
das Schloss selbst montieren: 

Stellen Sie sicher, dass der Antrieb 
mit dem Riegel während des Einbaus 
durch einen Gegenstand fixiert wird
und sich nicht bewegt.

Folgen Sie den Schritten 
für das von Ihnen 
verwendete Schloss. 
Für alle Einbauarten geeignet
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