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Karta bezpe €nostnych udajov
pod l'a Nariadenie (ES) €. 1907/2006, Clanok 31

Datum tlace: 17.09.2024 Cislo verzie 301 Revizia: 17.09.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo  €nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu 600458

- Obchodny nazov: Penetra ¢€ny olej v spreji E-COLL EE

- Cislo artikla: 4317784615419
- UFI: SUYX-1QJX-T907-CQVC
- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodpora  €aju

- Sektor pouzitia
SU3 Priemyselné pouZitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych podnikoch
SU21 Spotrebitelské pouzitia: Domacnosti / Siroka verejnost / spotrebitelia
SU22 Profesionalne pouZzitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby, remesla)

- PouZzitie materialu /zmesi
Pomocny prostriedok
Mastiaci prostriedok/Maziva

- 1.3 Udaje o dodavate Fovi karty bezpe énostnych Gdajov

- Vyrobca/dodavate [:
E/D/E - Einkaufsbuero Deutscher Eisenhaendler GmbH
EDE Platz 1
D-42389 Wuppertal
Germany

Tel. +49 202 6096-0
e-mail: sdb@ede.de

- Informa €né oddelenie: Oddelenie bezpecnosti vyrobkov
- 1.4 Nudzové telefénne ¢&islo:

Néarodné toxikologické informacné centrum (NTIC)
(+421) 2 5477 4166

Wl ODDIEL 2: Identifikacia nebezpe ¢€nosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horfavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moze
roztrhnut.

STOT SE 3 H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Aquatic Chronic 3 H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.

- 2.2 Prvky ozna €ovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Oznacenie nebezpecenstva vdychnutia (Asp.Tox.1 H304) sa nevyZaduje pre aerosélové rozpraSovace a
nadoby s uzavretym rozpraSovacim zariadenim (nariadenie (ES) ¢. 1272/2008, priloha 1, bod 1.3.3).

Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podla noriem CLP.
(pokracovanie na strane 2)
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- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07
- Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo

- Nebezpe €enstvo ur €ujice komponenty uvadzané na etikete:
tazky benzin (ropny), lahka frakcia, hydrogenovany

- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horfavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.

H336 Mbéze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.
- Bezpe €nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajcenia.

pP211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabrarite vdychovaniu aerosélov.

pP271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P410+P412 Chrarite pred slneénym zZiarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.

- Dalie udaje:
EUHO066 Opakovana expozicia méze spbsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
Bez dostatoéného vetrania moznost vzniku zmesi, ktoré mézu vybuchnit.

- 2.3 Ind nebezpe €nost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami nardsajlcimi endokrinny systém (podla ¢lanku 59 ods. 1 nariadenia
REACH alebo nariadenia 2017/2100 alebo nariadenia 2018/605) v koncentracii = 0,1

- PBT: Nepouzitelny

- vPVB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi

- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
(pokracovanie na strane 3)
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- Nebezpe €né obsiahnuté latky:
CAS: 106-97-8 butan 25-50%

EINECS: 203-448-7 '® Flam. Gas 1A,H220 |
Indexové ¢islo: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX

CAS: 64742-49-0 tazky benzin (ropny), fahka frakcia, hydrogenovany 25-50%
Cislo EC: 927-241-2 @® Flam. Lig. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119471843-32 @ Asp. Tox. 1, H304

&> STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

EUH066
CAS: 74-98-6 jpropan 2,5-10%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220

Indexové ¢islo: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21-XXXX

CAS: 64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, 3/4ahké parafinové ; 2,5-10%
EINECS: 265-158-7 zakladovy olej - nespecifikovany

Reg.nr.: 01-2119487077-29-xxxx | & Asp. Tox. 1, H304
<> Acute Tox. 4, H332

CAS: 848301-69-9 Destillate, schwer, C18-50-verzweigt, zyklisch und linear 2,5-10%

Asp. Tox. 1, H304

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpe&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- Po vdychnuti: Postarat sa o privod ¢erstvého vzduchu.

- Po kontakte s pokoZkou: Okamzite umyt vodou.

- Po kontakte s 0 €ami:
O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko mindt pradom tecucej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultovat s lekarom.

- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.

- 4.2 NajddlezZitejSie priznaky a i ¢€inky, akdtne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.

- 4.3 Udaj 0 akejko Pvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a os obitného oSetrenia
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci praSok alebo rozstrekovany vodny IG¢€. RozsiahlejSi poziar hasit rozstrekovanym vodnym

lG¢om alebo penou odolnou voci alkoholu.
(pokra€ovanie na strane 4)
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- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpe €nostného h Fadiska: Vodny IG¢.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpe ¢€nosti vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky:  Nevdychovat vybusné a horlavé plyny.

- DalSie tidaje Ohrozené nadrze chladit rozprasovanym priidom vody.

i ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvo Fneni

- 6.1 Osobné bezpe énostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové post  upy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat v bezpeénej vzdialenosti.
Zabezpedit dostatocné vetranie.

- 6.2 Bezpe €nostné opatrenia pre zivotné prostredie:
Nepripustit’ prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.

- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vy  €istenie: Zabezpedit dostatoéné vetranie.

- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpe €nostné opatrenia na bezpe €né zaobchadzanie
Opatrne otvarat a manipulovat s nadrzami.
Pouzivat len v dostato¢ne odvetranych priestoroch.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom pozZiaru a vybuch u:

Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

- 7.2 Podmienky na bezpe ¢né skladovanie vratane akejko Fvek nekompatibility
- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze:
Skladovat na chladnom mieste.
Riadte sa Uradnymi predpismi pre tlakové plynové nadoby.

- InStrukcie oh Fadne spolo éného skladovania: Uskladriovat oddelene od oxida¢nych prostriedkov.

- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
(pokracovanie na strane 5)
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Chrarite pred horta¢avou a priamym sineénym Ziarenim.

- 7.3 Specifické kone €éné pouzitie, resp. pouzitia  Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- St €asti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s p racoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnozstva latok ovplyviujucich pracovisko, ktorych hraniéné hodnoty
by bolo potrebné kontrolovat.

- DNEL
CAS: 64742-49-0 tazky benzin (ropny), Fahké frakcia, hydrogenovany
dermalne | DNEL Langzeitwert fir Arbeiter in mg/kg bw/day | 300 mg/kg bw/Tag (cosumer use)

- DalSie upozornenia: Ako podklad sltzili pri vyrobe platné zoznamy.
- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia  Ziadne dalSie Gdaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osob ~ né ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrany dychacich ciest Ak si miestnosti dostato¢ne vetrané nevyzaduje sa.
- Ochrana ruk:
- Material rukavic
Nitrilovy kaucuk

Odporacana hrabka materialu : > 0,4 mm

- Penetra €ny €as materiélu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materidlu a dodrziavat ho.

- Ochrany o €i/tvare Ochranné okuliare.

- Ochrana tela: lahky ochranny odev.

[ ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickyc  h vlastnostiach
- VSeobecné Udaje

- Farba: bezfarebny
- Pach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Bod tavenia/oblas t’ tavenia: Neurceny
- Teplota varu alebo po ¢iato €na teplota varu
a rozmedzie teploty varu nepouZzitelny, ide o aerosol

(pokracovanie na strane 6)
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- Horlavos t’

- Doln& a horna medza vybuSnosti
- Spodna:

- Horna:

- Bod vzplanutia:

- Teplota samovznietenia:

- Teplota rozkladu:

- Hodnota pH

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita

- Dynamicka:

- Rozpustnos t’

- Voda:

- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log)
- Tlak pér pri 20 °C

- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota:

- Relativna hustota

- Hustota pary

- 9.2 Iné informécie
- Vzhlad:
- Forma:

- Délezité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného

prostredia ako aj bezpe €nosti
- Samozéapalnos t:
- Nebezpe €enstvo vybuchu:
- Oddel'ovacia skuska rozpus tadla:
-VOC (EC)
- Zmena skupenstva
- Rychlos t’ odparovania

- Informécie tykajlce sa tried fyzikalnej
nebezpe énosti

- Vybusniny

- Horlavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujuce plyny

- Plyny pod tlakom

- Horlavé kvapaliny

- Horlavé tuhé latky

- Samovo Ine reagujuce latky a zmesi

- Samozéapalné (pyroforické) kvapaliny

- Samozéapalné (pyroforické) tuhé latky

- Samovo Ine sa zahrievajuce latky a zmesi

- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvo PRuja hor Favé plyny

- Oxidujuce kvapaliny

- Oxidujuce tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky s korozivnym G €inkom na kovy

(pokracovanie zo strany 5)
NepouZitelny

5 Vol %

15 Vol %

NepouZitelny, ide o aerosol
365 °C (CAS: 106-97-8 butan)
Neurcené.

Neurcené.

Neuréené.
Neuréené.

nemieSatelné resp. malo mieSatelny
Neurcené.
4.200 hPa (CAS: 74-98-6 propan)

Neurceny
Neuréené.
Neuréené.

aerosol

Produkt nie je samozapalny.
Neurcené.

50,00 %

NepouZzitelny

odpada

odpada

Mimoriadne horfavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri
zahriati sa méZze roztrhnut.
odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

(pokracovanie na strane 7)
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- VybusSniny si znizenou citlivos  tou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

-10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informéacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu  : Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 Moznos t' nebezpe €nych reakcii Reakcie so silnymi okyslicovadlami.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnt  t' Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly:  Nie si k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpe éné produkty rozkladu: nie si zname Ziadne nebezpeéné produkty rozkladu.

i ODDIEL 11: Toxikologické informéacie

- 11.1 Informécie o triedach nebezpe €nosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

- Akltna toxicita Na zéaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
CAS: 106-97-8 butan
inhalativne | LC50/4h | 658 ppm (krysy)
CAS: 74-98-6 propan
inhalativne ‘ LC50/4h ‘ >20 mg/m? (krysy)

CAS: 64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, 3/ 4ahké parafinové ; zakladovy olej -
neSpecifikovany

inhalativne | LC50/4h |11 mg/m* (krysy)

- Poleptanie koze/podrazdenie koze Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Vazne poskodenie o €i/podrazdenie o €i
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Respira €na alebo kozné senzibilizacia Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodo €né bunky Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Reproduk éna toxicita Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Toxicita pre Specificky cie Fovy organ (STOT) — jednorazové expozicia
Méze spbsobit ospalost alebo zavraty.

- Toxicita pre Specificky cie Fovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
(pokracovanie na strane 8)
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- Aspira €na nebezpe ¢énos t’ Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informécie o inej nebezpe €nosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca cov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Wl ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
-Vodna toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.
- 12.2 Perzistencia a degradovate [Pnost’ Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
-12.3 Bioakumula €ny potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.4 Mobilita v p6de Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: Nepouzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvraca cov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami naruSujacimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé U €inky
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné Udaje:

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 2 (vlastné zatriedenie): ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkod novani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
Likvidaciu prazdnych kontajnerov pre recyklaciu, inak nakladat obsah / obal v stlade s predpismi, ako
nebezpeény odpad.

- Europsky katalog odpadov
16 05 04* | plyny v tlakovych nddobéch (vratane haldnov) obsahujucich nebezpecéné latky

- Nevy €istené obaly:
- Odport €anie: Likvidacia v zmysle Gradnych predpisov.

i ODDIEL 14: Informéacie o doprave

-14.1 €islo OSN alebo identifika éné é&islo
- ADR, IMDG, IATA UN1950

(pokracovanie na strane 9)
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- 14.2 Spravne expedi €né ozna cenie OSN
- ADR

- IMDG

- 1ATA

(pokracovanie zo strany 8)

UN1950 AEROSOLY

AEROSOLS
AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpe ¢&nosti pre dopravu

-ADR

\ 4

- Trieda
- Pokyny pre pripad nehody

-IMDG, IATA

\ 4

- Class
- Label

- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Nebezpe €nos t’ pre zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny zne ¢€istovatel):

- 14.6 Osobitné bezpe €nostné opatrenia pre
uzivate Fa

- 1d. €islo nebezpe €nosti (Kemlerovo €islo):

- Cislo EMS:

- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu
pod l'a nastrojov IMO

2 5F Plyny
2.1

2.1 Plyny
2.1

odpada

Nie

Pozor: Plyny

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1
litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C,
Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1
except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

NepouZzitelny
(pokracovanie na strane 10)
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- Preprava/ d'alSie udaje:

- ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L
- Vynaté mnozstva (EQ) Kéd: EO
Nepovolené ako vynaté mnozstvo
- Prevozna skupina 2
- Tunelovy obmedzovaci kod D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regula €éné informéacie

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpe ¢&nosti: Hodnotenie chemickej bezpecénosti nebolo vykonané.

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a ozna¢eny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHSO07
- Vystrazné slovo Nebezpecéenstvo

- Nebezpe €enstvo ur €ujice komponenty uvadzané na etikete:
tazky benzin (ropny), lahkéa frakcia, hydrogenovany
- Vystrazné upozornenia
H222-H229 Mimoriadne horfavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdze roztrhnut.

H336 Méze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gginkami.
- Bezpe €nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfa a inych zdrojov
vznietenia. Zakaz fajcenia.

pP211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabrarite vdychovaniu aerosélov.

pP271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P410+P412 Chrarite pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v stlade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.

- Hodnotenie chemickej bezpe ¢€nosti
- Menované nebezpe €né latky - PRILOHA | Methanol

- Kategoria pod Fa Seveso P3a HORLAVE AEROSOLY
(pokracovanie na strane 11)
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- Kvalifika €né mnoZstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek ni  Z3ej rovne 150 t
- Kvalifika €né mnozstvo (v tonach) na uplatnenie poziadaviek vy  33ej rovne 500 t

- Rady (ES) €. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania ur  &itych nebezpe énych latok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna pr ahovéa hodnota na i &ely vydavania
povoleni pod Fa €lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLAS OVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania  obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo €enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

W ODDIEL 16: Iné informéacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju viak zaruku viastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H220  Mimoriadne horfavy plyn.
H226  Horlava kvapalina a pary.
H280  Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati méze vybuchnat.
H304  Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H332  Skodlivy pri vdychnuti.
H336  Moze spbsobit ospalost alebo zavraty.
H412  Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
EUHO066 Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.

- Oddelenie vystavujice Udajovy list:  Product safety department

- Partner na konzultaciu:
Head of Product Safety Department
sdb@ede.de

- Datum predchadzajucej verzie: 28.11.2022

- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

(pokracovanie na strane 12)
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LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Horlavé plyny — Kateg6ria 1A
Aerosol 1: Aerosoly — Kategéria 1
Press. Gas (Comp.): Plyny pod tlakom — Stlac¢eny plyn
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategoria 3
Acute Tox. 4: AkUtna toxicita — Kategéria 4
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazovéa expozicia) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraéna nebezpeénost — Kategéria 1
Aguatic Chronic 3: Nebezpecénost pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecénost pre vodné prostredie — Kategoria 3

-* Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii
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