Hettlock RFID
» Zubehdr Proxy 125 kHz

Hettlock RFID Externe Antenne Proxy 125 kHz

» Antenne fiir den externen Einsatz, z.B. auBen am Mabel

» Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die
Signaliibertragung vermindern

» Abmessungen 64 x 29 x 9 mm

Set besteht aus:
» 1 Stiick Kabel
» 1 Stiick Antenne mit Halter und Schrauben

Seitenverweis:
» PlanungsmaBe, siehe Seite 624

Farbe Kabellange mm Bestell-Nr. VE

schwarz 100 9 277 814 1 Set
silber 100 9 277 815 1 Set
weil3 100 9 277 816 1 Set

Externe Antenne mit Griff Proxy 125 kHz

» Antenne inkl. Griff fiir den externen Einsatz, z.B. auBen am Mabel

» Einsatz erforderlich bei Frontmaterialien bzw. -dicken, die die
Signaliibertragung vermindern

» Abmessungen 55 x 37 x 10 mm

Set besteht aus:

» 1 Stiick Kabel

» 1 Stiick Haltegriff

» 1 Stiick Grundplatte

» 1 Stiick Abdeckung mit Antenne

Seitenverweis:
» PlanungsmaBe, siehe Seite 624

Farbe Kabelldnge mm Bestell-Nr. VE

schwarz 100 9 277 817 1 Set
silber 100 9 277 818 1 Set
weil3 100 9 277 819 1 Set

Verlangerungskabel fiir Antenne

» Die Gesamtldnge der Antenne darf 1,1 m nicht liberschreiten

Lange mm Bestell-Nr. VE
300 9 277 820 1St
1000 9 277 821 1St
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